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Märkus: Illustratsioon näitab maksimaalset võimalikku varustust.
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1. Identifitseerimine / tunnustamine  
Esiosa logo Tagaosa logo

      
Logo võib puududa

2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine 
Immobiliseerige sõiduk Sobivad tõstepunktid
1.	 Manuaalkäigukastiga autol lülitage sisse käik (a), automaatkäigukastiga autol 

valige käik „P“ (b).
2.	 Rakendage seisupidur (c).
3.	 Lülitage süüde välja (vt peatükk 3).
4.	 Kinnitage sõiduk, et vältida selle liikumist.

 Sobivad tõstepunktid

a b cc

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid 
Süüte väljalülitamine 

a

b

1.	 Eemaldage süütevõti (a)
2.	 Kui sõidukil on süsteem „Keyless-Entry“, siis vajutage keskkonsoolil 

nuppu START - ENGINE - STOP (b) ilma piduripedaali alla vajutamata.

≥5m Hoidke sõiduki võti ja/või nutitelefoni rakendus sõidukist kaugemal kui 5 m.

12-voldise aku lahtiühendamine

   

2

11.	 Otsige üles 12 V aku, mis asub mootoriruumi 
vasakul küljel.

2.	 Ühendage aku miinusklemm pardavõrgust 
lahti.
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4. Juurdepääs sõitjatele 
 1  2

Klaasi tüübid:

 1  Lamineeritud turvaklaas 

 2  Karastatud klaas

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained 

Max 40 l

12 V

6. Tulekahju korral 

7. Vee alla vajumise korral  

Pärast sõiduki päästmist veest tühjendage see veest. Kandke sobivaid kaitsevahendeid! 

8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine 

   
Ärge pukseerige sõidukit, mille veotelgedel on toimunud õnnetus.

9. Tähtis lisateave
Sõiduki SEAT päästejuhend: https://www.seat.com

10. Kasutatud piktogrammide selgitused 

≥5m

Tuleohtlik Söövitavad Kahjulikud inimese 
tervisele Keskkonnaoht   Kasuta tule  

kustutamiseks vett Eemalda nutivõti Kapott

2. grupi vedelkütusega sõiduk

https://www.seat.com/owners/about-my-car/rescue-guide

