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SEAT IBIZA
5 durys / 5 sėdynės / hatchback
Nuo 2025 m.

Pastaba. Iliustracijoje pateikta transporto priemonė su didžiausiu galimu įrangos kiekiu.
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1. Identifikavimas / pripažinimas  
Priekinis logotipas Galinis logotipas

      
Logotipo gali nebūti

2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas 
Transporto priemonės imobilizavimas Tinkami taškai pakėlimui
1.	 Įjunkite pavarą transporto priemonėse su mechanine pavarų dėže (a) arba pasi-

rinkite padėtį „P“ transporto priemonėse su automatine pavarų dėže (b).
2.	 Įjunkite stovėjimo stabdį (c).
3.	 Išjunkite variklį (žr. 3 skyrių).
4.	 Stabilizuokite transporto priemonę, kad ji nejudėtų.

 Tinkami taškai pakėlimui

a b cc

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės 
Išjunkite variklį 

a

b

1.	 Išimkite uždegimo raktelį (a)
2.	 Jei į transporto priemonę patenkama be raktelio – paspauskite myg-

tuką START - ENGINE - STOP  (paleisti – variklis – stabdyti) (b) ant 
centrinės konsolės, nespausdami stabdžio pedalo.

≥5m Transporto priemonės raktą ir (arba) išmanųjį telefoną laikykite toliau nei 5 m atstumu nuo transporto priemonės.

12 V akumuliatoriaus atjungimas

   

2

11.	 Suraskite 12  V akumuliatorių, esantį variklio 
skyriaus kairėje pusėje.

2.	 Atjunkite neigiamo poliaus akumuliatoriaus 
gnybtą nuo tinklo.
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4. Prieiga keleiviams 
 1  2

Stiklo tipai:

 1  Laminuotas apsauginis stiklas 

 2  Grūdintas stiklas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos 

Maks. 40 l

12 V

6. Gaisro atveju 

7. Nugrimzdimo atveju  

Ištraukus transporto priemonę iš vandens, išleiskite vandenį. Dėvėkite tinkamas apsaugos priemones! 

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas 

   

Nelaimingo atsitikimo atveju, transporto priemonė negali būti 
velkama už varančiųjų ašių.

9. Svarbi papildoma informacija
SEAT gelbėjimo vadovas: https://www.seat.com

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas 

≥5m

Degus Ėsdinančios me-
džiagos 

Pavojinga žmogaus 
sveikatai Pavojus aplinkai   Gaisrui gesinti  

naudokite vandenį
Pašalinkite išmanųjį 

raktą Variklio dangtis

Transporto priemonė, naudojanti 2-osios 
grupės skystąjį kurą

https://www.seat.com/owners/about-my-car/rescue-guide

