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SEAT IBIZA
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Nota: a ilustração mostra todo o equipamento disponível.

Airbag Gerador de gás
Pré-tensor de  
cinto de segu-

rança
  Unidade de 
controlo SRS

Tanque 
de combustível  

Gasolina 

 Suporte a gás/  
Mola pré-carre-

gada
Zona de alta 
resistência

Bateria de 
baixa tensão
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1. Identificação/reconhecimento  
Logótipo dianteiro Logótipo traseiro

      
Possibilidade de ausência do logótipo

2. Imobilização/estabilização/levantamento 
Imobilizar o veículo Pontos de elevação adequados
1.	 Engatar uma velocidade em veículos com caixa de velocidades manual (a) ou 

selecionar a posição "P" em veículos com caixa de velocidades automática (b).
2.	 Engatar o travão de estacionamento (c).
3.	 Desligar a ignição (consultar o capítulo 3).
4.	 Travar o veículo.

 Pontos de elevação adequados

a b cc

3. Neutralização dos principais perigos/regras de segurança 
Desligar a ignição 

a

b

1.	 Remover a chave de ignição (a).
2.	 Se o veículo estiver equipado com "Sistema de entrada sem chave" - 

Pressionar o botão START-ENGINE-STOP (b) na consola central, sem 
pressionar o pedal do travão.

≥5m Manter a chave do veículo e/ou a aplicação para smartphone a uma distância superior a 5 m do veículo.

Desligar a bateria de 12 volts

   

2

11.	 Localizar a bateria de 12 V que se encontra 
no lado esquerdo do compartimento do mo-
tor.

2.	 Desligar o terminal negativo da bateria da 
rede de bordo.
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4. Acesso aos ocupantes 
 1  2

Tipos de vidro:

 1  Vidro laminado 

 2  Vidro temperado

5. Armazenamento de energia/líquidos/gases/sólidos 

Máx. 40 l

12 V

6. Em caso de incêndio 

7. Em caso de submersão  

Depois de se retirar o veículo da água, é necessário drená-la. Utilizar equipamento de proteção adequado. 

8. Reboque/transporte/parqueamento 

   

Não rebocar um veículo que tenha estado envolvido num acidente 
através dos seus eixos motores.

9. Informação adicional importante
Manual de socorro SEAT: https://www.seat.com

10. Explicação dos pictogramas usados 

≥5m

Inflamável Corrosivo Perigoso para a 
saúde humana Perigo ambiental   Usar água para  

extinguir o fogo Remover smart key Capô

Veículo a combustível do grupo 2

https://www.seat.com/owners/about-my-car/rescue-guide

