SEAT IBIZA
S puertas / 5 plazas / hatchback

A partir de 2025

Nota: La ilustracion muestra el maximo equipamiento posible.
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[ SEAT IBIZA

= S puertas / 5 plazas / hatchback

A partir de 2025
SEAT
1. Identificacion / reconocimiento
Logotipo anterior Logotipo posterior

. @& g

El logotipo puede no estar presente

2. Inmovilizacion / estabilizacion / elevacion
Inmovilizar el vehiculo Puntos de elevaciéon adecuados

1. Engranar una marcha en vehiculos con cambio manual (a), o poner la posicion
“P” en vehiculos con cambio automatico (b).

2. Accionar el freno de estacionamiento (c).
3. Apagar el encendido (ver capitulo 3).
4. Asegurar el vehiculo para evitar su movimiento

. Puntos de elevacion
adecuados

3. Control de riesgos directos / normas de seguridad
Apagar el encendido

1. Extraer la llave de encendido (a)

2. Si el vehiculo esta equipado con “Keyless-Entry” - Presionar el pulsa-
dor START - ENGINE - STOP (b), situado en la consola central, sin
accionar el pedal del freno.

ﬁsz(«? Alejar la llave del vehiculo y/o el smartphone con la aplicacion a mas de 5 m del mismo.
«—>

Desconectar la bateria de 12 voltios
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1. Localizar la bateria de 12 V ubicada en el la-
teral izquierdo del vano motor.

2. Desembornar el polo negativo de la bateria
de la red de a bordo.
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; S puertas / 5 plazas / hatchback

A partir de 2025
SEAT
4. Acceso alos ocupantes

Tipos de cristales:
@ Cristal de seguridad laminado

@ Cristal templado de seguridad

Max. 40 L

12V
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7. En caso de inmersion de un vehiculo

Después de rescatar el vehiculo del agua, drenar el agua. jUtilizar un equipo de proteccion adecuado!

8. Remolque / transporte / almacenamiento

No remolcar un vehiculo siniestrado sobre los ejes motrices.

9. Informacion adicional importante
Manual de rescate de SEAT: https://www.seat.com

10. Explicacion de los pictogramas utilizados

® © =

: : Usar agua : .
; Peligro grave para Peligro para el IS Alejar la llave inte- 2
Inflamable Corrosivo a salud medio ambiente para extincién ligente Capo
del fuego
Vehiculo de combustible liquido del grupo
2
Marca Modelo Afo c_le lanza- Referencia interna  Fecha de creacion Fecha de_ ’actuall- Version Pagina
miento zacién

SEAT IBIZA 2025 VSS-KJ12C50 18/09/2025 18/09/2025 1 3/3


https://www.seat.com/owners/about-my-car/rescue-guide

